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KLON ORDUSU
FOCUSRITE LIQUID CHANNEL

Artik hangi compressor veya nasil bir mikrofon pre-amp’i almallyim diye dustinmeye son. Birbirinden basarili compressor vemic-
pre modellemeleriyle Focusrite Liguid Channel'in detayli testini Mehmet Cem Unal gergeklestirdi.

Gecenin oldukga geg, sabahin
ise fazlaca erken saatlerinde
eve donerken sevgili rock'n'roll
koépegimin ag oldugunu
hatirladim... Ona yemek
vermek gerek. Fakat su saatte
onun gidasini bulabilecegim bir
kurulus yok ! Evde ona et tadi
olan et suyuna banilmis bir
takim alternatif gidalar
sunuyorum. Besin degerleri de
es olsa gerek.

Hulasa, sevgili kopek belki fark
etmeden, belki de aldirmadan
'oldurulmus' mamay: keyifle
yiyor, ben de inceden Focusrite
Liquid Channel yazima
basliyorum...

Focusrite 'In bize sundugu bu
sekiz bucuk kiloluk 2u channel
strip, gerek modern gerek
“vintage” kirkar tane
compressor ve pre-amp
replikalari barindiriyor. Bunlarin
yani sira 3 bant ¢ok hosca
kurnaz bir de EQ mevcut.E
Liquid Channel hijyenik
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bembeyaz ve yanlari parlak
metal gorunumiyle, sayet
Reina'ya giderseniz bitiin
gozleri tzerinize cekecek,
stiidyonuzu ise laboratuar gibi
hijyenik ve "cutting edge"
(“Turkcemizi bozmayalim”
isimli arkadaslar icin ise: "yarim
keskin bigak") bir goriinime

kumandayla kalmayip bir de
butin yaptigimiz ayarlari
istersek Liquid Channel'a
istersek host bilgisayara
kaydedebiliyoruz ki sevgili
Liquid Channel'in hafizasini
yormayalim. Yok madem “o
kadar para verdik, yorulsun!”
diyorsaniz, o zaman 100 adet

Elinizde insanlik tarihinin en iyi mic
preamp’leri ve compressorleri 2u ‘ya

sikistirlmis ve her tlrlt konfor yaninda
dusunulmus bir bicimde size sunuluyor.

biiriiyecek melez bir channel
strip. Liquid Channel zaten
Focusrite'in gok basarili oldugu
tartisilmaz olan AD/ DA
ceviricilerini barindiriyor, bu
konuda sakin géziiniiz arkada
kalmasin. Mac veya PC 'ye USB
baglantisi ile baglayarak,
kutudan cikan ara yiiz programi
vasitasiyla Liquid Channel'i
icabinda bir host bilgisayardan
kumanda edebiliyoruz, sadece

preset sizin programlamaniza
amade sekilde bekler...

Cogu dijital (melez) olan isbu
cihazimizin latency (gecikme)
ile ilgili derdi en kot
senaryoda, yani 192 Khz 24bit
AD-DA kayit yaparken 40
sample. Hatirlayalim... Kadi
kizinda da bu kadar gecikme
olur; kaldi ki kadi kizini 192
KHz 'de calismaya ikna

1d§:
Makeup

® o N
by

edebilecegimizi sanmiyorum.
Bunun disinda, benim
sistemimde Liquid Channel,
Digidesign 192 interface’e AES
'den dijital olarak bagli. 96/24
kayit yapilirken vuku bulacak
gecikme dikkate alinmayacak
kadar ufak (1.6 milisaniye).
Bunu Protools’da rahatca
cozebiliyoruz. A/D, D/A
ceviriciler'i daha pek taze, yeni
ctkan 192k/120dB spec. AKM™
5394 imis. Goruldugu Uzere
gelecegi pek parlak, zira daha
biz memlekette yeni 96 khz
kayit yaparken sevgili Liquid
Channel'in daha 192Khz 'e
kadar yolu var. Simdi biraz bu
teknolojinin ne olduguna
bakalim...

Dynamic Convolution
EFocusrite’in Dynamic
Convolution adini vermis
oldugu bu teknoloji, “impulse
response” bazli bir teknoloji.
Bu kadar dusuk gecikme
olmasini da SHARC ciplerine
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baglamamiz gerekiyor. Daha
once yapilan diger
modellemelerden farki ise
Liquid Channel'da iste bu

“impulse response”

teknolojisinin kullanilmasi.
Modellemek istenilen cihazin
bir nevi formili gikariliyor.
Soyle ki, orijinal alette cok ¢ok

kigiik bir zaman diliminde
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sonsuz frekans iceren bir
elektrik sinyali veriliyor ve
cikisinda bu sinyalin ne
sekillerde degistigini

gozlemleyerek, kaynak cihazin
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karakteri olculup formiile
ediliyor. Fakat durum mikrofon
pre-amp modellerken
degisiyor. Mikrofon pre-

amp’leri, beraber kullanilan
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